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注：原理图中注释说明设计时需特别注意
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备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
            蓝牙天线请尽量使用倒F型天线

晶振选型：
要求：内部负载电容 :12PF；频偏偏差 :±10PPM以内

备注：
1、VBAT必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT，RTCVDD必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
      所有电容请使用原装电容，以保证容值。

1、RTCVDD可接纽扣电池，电池规格 3.0V
2、内置锂电的方案，RTCVDD可不接纽扣电池，也支持走时
3、无时钟的方案，32K晶振和RTCVDD引脚悬空
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备注：
1、DAC为四声道输出，滤波电路根据实际方案设计
2、PB0，PB2为高压IO，可上拉到5V作功放的MUTE和AB/D控制

备注：
1、FM收音芯片型号请根据实际方案选取收音芯片
2、FM的供电用SD_PWR，低功耗模式可关断

备注：
1、ARC_SPDIF接口为固定IO(PA9,PA10,PB0,PB1)，任选一路。
2、ARC_CEC接口请选用有 ca pture功能的IO，可用 inputChane l映射到其他IO
3、IIC接口没有特殊要求，根据走线方便分配。
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